SHAD
TERRA

ENGINEERED FOR RIDING

Capacita

Montaggio

Doppio sistema
di chiusura

Impermeabilita

Materiale

Funzionalita

Misure

TR30

BORSE LATERALI IMPERMEABILI

Ref.X0TR30

CARATTERISTICHE
6

32 litri (per ciascuna borsa).

Sistema di montaggio 3P o 4P specifico per SHAD.

Montaggio e chiusura di tipo rapido.

Chiusura all'interno della borsa.

Meccanismo integrato nella borsa e nel sistema di fisaggio.
Cilindro e chiave della serratura di livello premium.
Protezione antipolvere.

IPX6

Resistenza ai raggi UV di 1.500 ore.
Poliestere con rivestimento bifacciale da 0,15 mm in TPU nero + TPU Hypalon.
Fibbie in alluminio anodizzato.

4 fibbie laterali + 2 superiori per adattare la borsa alle dimensioni del carico e
migliorare la stabilita di guida.

Elementi riflettenti per migliorare la visibilita.

Basi rinforzate.

Maniglie di trasporto imbottite per un facile trasporto.

Tutte le cinghie includono chiusure alle estremita per evitare estremita
allentate.

Capacita 6 kg per ciascuna borsa.

X40 Y40 Z19 (cm)

WWW.SHAD.ES

Piastra di montaggio per carichi pesanti in poliammide rinforzata con fibra di vetro.

DOPPIO SISTEMA DI CHIUSURA
Piastra di montaggio 3P o 4P per carichi pesanti.
Chiusura all'interno della borsa.

Un’unica chiave per la chiusura e lo sgancio
della borsa dal fisaggio.

IMPERMEABILITA
IPX6
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